DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 0051-CPR-0244

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

SmartLetLoose/ONE installata in centrali di controllo e segnalazione SmartLight/G e SmartLight/S
Usoli previsti:

Dispositivo elettrico automatico di comando e gestione spegnimento e di ritardo
per impiego come parte di un sistema di estinzione a gas installato negli edifici e parte di un sistema completo

Fabbricante:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912

web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

Sistema/i di VVCP:
Sistema 1

Norma/e armonizzate:

EN 12094-1:2003
Organismo/i Notificati:

IMQ S.p.A., N. 0051

Specifica tecnica armonizzata Note
8§

Prestazione/i dichiarate:

Ritardo posta (tempo di risposta)
Condizione attivata PASS EN 12094-1:2003 4.8
Affidabilita di funzionamento
Requisiti funzionali PASS 4
Requ!s!t! di proggtt.o . PASS EN 12094-1:2003 5
Requisiti aggiuntivi di progetto per D.E.C. PASS 6

controllati da software
Caratteristiche prestazionali in condizioni di

incendio
Elaborazione di segnali e segnalazione PASS 4.3
Ricezione ed elaborazione dei segnali di PASS 4.4
azionamento in entrata
Trasmissione del segnale di estinzione PASS 4.5
Azionamento dei dispositivi di allarme PASS 4.6
Ritardo del segnale di estinzione PASS 4.17
(opzione con requisiti)
Segnale che rappresentail flusso PASS EN 12094-1:2003 4.18

dell'agente estinguente
(opzione con requisiti)

Sorveglianza dello stato dei componenti PASS 4.19
(opzione con requisiti)
Dispositivo di prolungamento emergenza PASS 4.20
(opzione con requisiti)
Controllo del tempo di allagamento PASS 4.21
(opzione con requisiti)
Durabilita
PASS EN 12094-1:2003 9

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme allinsieme delle prestazioni dichiarate. La presente
dichiarazione di responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) N. 305/2011, sotto la sola responsabilita
del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

In Monteprandone, addi 18/04/2025
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DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 0051-CPR-0244

Unique identification code of the product-type:
SmartLetLoose/ONE installed into control and indicating equipment SmartLight/G and SmartLight/S
Intended use/es

Electrical and automatic control and delay device
for gas extinguishing systems installed in buildings and part of a complete system
Manufacturer:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it
System/s of AVCP:

System 1
Harmonized standard/s:

EN 12094-1:2003
Notified Body/ies:

IMQ S.p.A., No. 0051

Declared performance/es:

Essential Characteristics Harmonized technical specification
| 8§
4.8

Response delay (response time)
Activated condition PASS EN 12094-1:2003

Operational reliability
Functions requirements PASS 4
Desilg'n require‘ments : PASS EN 12094-1:2003 5
Additional design requirements for PASS 6
software controlled E.C.D.S.

Performance under fire condition
Signal processing and indication PASS 4.3
Reception and processing of input PASS 4.4
triggering signals
Transmission of extinguishing signal PASS 4.5
Activation of alarm devices PASS 4.6
Delay of extinguishing signal PASS 4.17
(option with requirements)
Signal representing the flow of PASS EN 12094-1:2003 4.18
extinguishing agent
(option with requirements)
Monitoring of the status of components PASS 4.19
(option with requirements)
Emergency hold device PASS 4.20
(option with requirements)
Control of flooding time PASS 4.21
(option with requirements)

Durability

PASS EN 12094-1:2003 9

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration
of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011, under the sole responsibility of the

manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

(Managind Director)

At Monteprandone, on 18/04/2025
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TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 0051-CPR-0244

Tootetllubi kordumatu identifitseerimiskood:
SmartLetLoose/ONE on paigaldatud kontrolli- ja ndiduseadmetesse SmartLight/G ja SmartLight/S
Kavandatud kasutusala(d):

Elektriline automaatne kontrolli- ja viiteseade gaasikustutuse ststeemidele, mis on hoonetesse paigaldatud ja
on osa taissusteemist
Tootja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

Toimivuse pusivuse hindamise ja kontrolli sisteem:
Susteem 1
Uhtlustatud standard:

EN 12094-1:2003
Teavitatud asutus(ed):

IMQ S.p.A., Nr. 0051

Deklareeritud toimivus:

Pdhiomadused Uhtlustatud tehniline kirjeldus

[ Reaktsiooni viiteaeg (reaktsiooniaeg) | viiteaeg (reaktsiooniaeg)
Aktiveeritud tingimus RAHULDAV EN 12094-1:2003

Tookindlus
Funktsioonide ndudmised RAHULDAV 4
Projekteerimise ndudmised RAHULDAV EN 12094-1:2003 5
Taiendavad projekteerimise ndudmised RAHULDAV 6
tarkvaraga juhitavale E.C.D.S.-le

Sooritus tulekahju tingimustes
Signaali t66tlus ja nait RAHULDAV 4.3
Sisendist vallanduva signaali vastuvdtt ja RAHULDAV 4.4
to6tlus
Kustutussignaali edastamine RAHULDAV 4.5
Haireseadmete aktiveerimine RAHULDAV 4.6
Kustutussignaali viiteaeg RAHULDAV 4.17
(valikuline nduete osas)
Kustutusagendivoogu esindav signaal RAHULDAV | EN 12094-1:2003 4.18
(valikuline nduete osas)
Komponentide staatuse jalgimine RAHULDAV 4.19
(valikuline nduete osas)
Avariisalvestusseade RAHULDAV 4.20
(valikuline nduete osas)
Ujutusaja juhtimine RAHULDAV 4.21
(valikuline nduete osas)

Kestvus

RAHULDAV EN 12094-1:2003 9

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. K&esolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud

koosk®dlas maarusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Monteprandone, 18/04/2025
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SUORITUSTASOILMOITUS

Nr. 0051-CPR-0244

Tuotetyypin yksildllinen tunniste:
SmartLight/G ja SmartLight/S keskukseen asennettut SmartLetLoose/ONE
Aiottu kayttétarkoitus (aiotut kayttétarkoitukset):

Elektroninen ja automaattinen viivelaitteisto kaasusammutusjarjestelmalle
Valmistaja:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912

web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kaytetty jarjestelmé/kaytetyt jarjestelmat:
Susteem 1
Yhdenmukaistettu standardi:

EN 12094-1:2003
lImoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

IMQ S.p.A., Nr. 0051

limoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

erltelmat

Vasteviive (vastealka)
Aktiivisessa tilassa HYVAKSYTTY EN 12094-1:2003
Toimintavarmuus
Toimintojen vaatimukset HYVAKSYTTY 4
Suunnittelun vaatimukset HYVAKSYTTY EN 12094-1:2003 5
E.C.D.S. suunnitteluvaatimukset HYVAKSYTTY 6
Suorituskyky halytystilassa
Merkinanto HYVAKSYTTY 4.3
Sisdantulojen aiheuttamien signaalien HYVAKSYTTY 4.4
vastaanotto ja kasittely
Sammutussignaalin ldhetys HYVAKSYTTY 4.5
Halytyslaitteiden aktivointi HYVAKSYTTY 4.6
Sammutussignaalin viive HYVAKSYTTY | EN 12094-1:2003 417
Sammutuslaitteen virran signaali HYVAKSYTTY 4.18
Komponenttien aseman seuranta HYVAKSYTTY 4.19
Aukipitolaite HYVAKSYTTY 4.20
Virtausajan ohjaus HYVAKSYTTY 4.21
Kestévyys
HYVAKSYTTY EN 12094-1:2003 9

Edella yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on

asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

(Toimijtusjohtaja)

Monteprandone, 18/04/2025
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|IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0051-CPR-0244

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

SmartLetLoose/ONE modul instaliran unutar SmartLight/G i SmartLight/S centrala
Namjena/namjene:
Uredaj za elektricno i automatsko upravljanje i odgodu sustava gasenja plinom ugraden u objekte kao dio

Proizvodac:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):
Sustav 1
Uskladena norma:

EN 12094-1:2003
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

IMQ S.p.A., Br. 0051
Objavljena svojstva:

Bitne znacajke Uskladena tehnicka specifikacija Biljeske

Odgoda alarma (vrijeme odziva)
Aktivacija ODOBRENO EN 12094-1:2003

Radna pouzdanost
Funkcijski zahtjevi ODOBRENO 4
Zahtjev_i prema proizvodaéu . _ ODOBRENO EN 12094-1:2003 5
Dodatni zahtjevi za softverski kontrolirane ODOBRENO 6
uredaje putem E.C.D.S.

Ponasanje u slué¢aju poZara
Obrada signalai indikacija ODOBRENO 4.3
Prihvat I proslijedivanje okidaju¢eg ulaznog ODOBRENO 4.4
signala
Prijenos signala gasenja ODOBRENO 4.5
Aktivacija alarmnih uredaja ODOBRENO 4.6
Odgoda signala gasenja (opcija) ODOBRENO EN 12094-1:2003 4.17
Signalizacija protoka medija za gasenje ODOBRENO 4.18
(opcija)
Nadgledanje statusa komponenti (opcija) ODOBRENO 4.19
Uredaj za zadrsku aktivacije (opcija) ODOBRENO 4.20
Upravljanje vremenom protoka (opcija) ODOBRENO 4.21

lzdrzZljivost

ODOBRENO || EN 12094-1:2003 9

Prije utvrdeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s

Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isklju¢ivom odgovorno$cu prethodno utvrdenog proizvodaca.

Za proizvodaca i u njegovo ime potpisao:

(Generdlni'Direktor)

U Monteprandone, dana 18/04/2025
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TELJESITMENYNYILATKOZAT

Széma: 0051-CPR-0244

A terméktipus egyedi azonosit6 kodja:
SmartLetLoose/ONE SmartLight/G és SmartLight/S vezérl6 és jelz6késziilékbe beszerelve
Felhasznalas célja(i):
Elektronikus automatikus vezérl6 és késlelteté berendezés teljes rendszer részeként beépitett gazzal oltd

rendszerekhez
Gyarto:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it
Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszer 1
Harmonizalt szabvany:

EN 12094-1:2003
Bejelentett szerv(ek):

IMQ S.p.A., Szama 0051
A nyilatkozatban szerepl§ teljesitmény(ek):

Alapv. ] k Harmonizalt miiszaki elirasok Megjegyzés
0y oy .y s y

Valaszkésleltetés (valaszido)
Aktivalt allapot PASS EN 12094-1:2003 4.8
Miikédési megbizhatésdg
Funkciondlis kdvetelmények PASS 4
Terv’ezé_3| k('jvet'el_mények _ PASS EN 12094-1:2003 5
Tovabbi tervezési kdvetelmények a PASS 6
szoftver altal irnyitott E.C.D.S.-ekre
Teljesitményparaméterek tiiz esetén
Jelfeldolgozas és kijelzés PASS 4.3
Bemeneti indité/kiold6 jelek fogadéasa és PASS 4.4
feldolgozasa
Oltasjelzés atvitele PASS 4.5
Riaszté eszk6zok aktivalasa PASS 4.6
Oltasjelzés késleltetése PASS 4.17
(opcio6 kovetelményekkel)
Oltéanyag kiaramlasanak jelzése PASS EN 12094-1:2003 4.18
(opci6 kovetelményekkel)
Komponensek allapotanak felligyelete PASS 4.19
(opcio6 kovetelményekkel)
Vészeseti visszatart6 eszkdz PASS 4.20
(opcio6 kovetelményekkel)
Eldrasztasi id6 ellenérzése PASS 4.21
(opci6 kovetelményekkel)
Tartéssag
PASS EN 12094-1:2003 9

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek
megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizarélag a fent meghatarozott gyarto a

felelds.

A gyartd nevében és részeérdl alairé személy:

Baldovin®
4 lgazgato)

Monteprandone, 18/04/2025
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EKSPLOATACINIY SAVYBIUY DEKLARACIJA

Nr. 0051-CPR-0244

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
»~SmartLetLoose/ONE", jrengtas valdymo ir indikacijos jrangoje ,,SmartLight/G“ir ,,SmartLight/S“
Naudojimo paskirtis (-ys):

Elektrinis ir automatinis dujy gesinimo sistemy, jrengty pastatuose ir sudaranciy pilng sistemg, valdymo ir
delsimo jtaisas
Gamintojas:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912
web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-0s):
Sistema 1
Darnusis standartas:

EN 12094-1:2003
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):

IMQ S.p.A., Nr. 0051
Deklaruojama (-o0s) eksploataciné (-és) savybé (-és):

Esminés charak! Darnioji techniné specifikacija ISlyga Pastaba
és savybés §

Reakcijos vélavimas (reakcijos laikas)
Aktyvuota busena ATITIKO EN 12094-1:2003 4.8
Veikimo patikimumas
Funkcijy reikalavimai ATITIKO 4
Projektavimo reikalavimai ATITIKO EN 12094-1:2003 5
Papildomi programine jranga valdomo ATITIKO 6
E.C.D.S. projektavimo reikalavimai
Veikimas gaisro atveju
Signalo apdorojimas ir indikacija ATITIKO 4.3
Jvesties suveikimo signaly priémimas ir ATITIKO 4.4
apdorojimas
Gesinimo signalo perdavimas ATITIKO 4.5
Signalizacijos jrenginiy aktyvavimas ATITIKO 4.6
Gesinimo signalo vélavimas ATITIKO 4.17
(parinktis su reikalavimais)
Signalas, rodantis gesinimo medziagos ATITIKO EN 12094-1:2003 4.18
srautg (parinktis su reikalavimais)
Komponenty biasenos stebéjimas ATITIKO 4.19
(parinktis su reikalavimais)
Avarinio sulaikymo jtaisas ATITIKO 4.20
(parinktis su reikalavimais)
Uztvindymo laiko valdymas ATITIKO 4.21
(parinktis su reikalavimais)
Patvarumas
ATITIKO EN 12094-1:2003 9

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam

gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Monteprandone, 18/04/2025
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 0051-CPR-0244
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Modut gaszenia SmartLetLooseONE zainstalowany w centralach sygnalizacji pozaru
SmartLight/G i SmartLight/S
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Centrale do stosowania w urzgdzeniach gasniczych gazowych, instalowanych w budynkach, bedacych
kompletna dziatajaca instalacja
Producent:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912

web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1

Norma zharmonizowana:
EN 12094-1:2003

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
IMQ S.p.A., Nr. 0051

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci Zharmonizowana Klauzula Uwagi
uzytkowe specyfikacja techniczna

Opozmeme reakcji (czas reakcji)
Stan uruchomienia SPELNIA EN 12094-1:2003

Niezawodnos$¢ eksploatacyjna
Wymagania funkcjonalne SPELNIA 4
Wymagania konstrukcyjne SPELNIA EN 12094-1:2003 5
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne SPELNIA 6
dotyczgce CSG sterowanych programowo

Skuteczno$¢é w warunkach pozarowych
Przetwarzanie sygnatéw i sygnalizacja SPELNIA 4.3
Odbieranie i przetwarzanie wejsciowych SPELNIA 4.4
sygnatdéw inicjujgcych
Transmisja sygnatu gaszenia SPELNIA 4.5
Aktywacja urzgdzen alarmowych SPELNIA 4.6
Opdznienie sygnatu gaszenia SPELNIA 4.17
(opcja z wymaganiami)
Sygnat okreslajacy wyplyw srodka SPELNIA EN 12094-1:2003 4.18
gasniczego
(opcja z wymaganiami)
Nadzorowanie stanu podzespoféw SPELNIA 4.19
(opcja z wymaganiami)
Awaryjne urzadzenie wstrzymujace SPELNIA 4.20
(opcja z wymaganiami)
Sterowanie czasem wyladowania SPELNIA 4.21
(opcja z wymaganiami)

Trwalosé

SPELNIA EN 12094-1:2003 9

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat

w Monteprandone, dnia 18/04/2025
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DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 0051-CPR-0244

Cod unic de identificare al produsului-tip:
SmartLetLoose/ONE instalat in echipamente de control si semnalizare SmartLight/G si SmartLight/S
Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Dispozitiv electric si automat de control si intdrziere pentru sisteme de stingere cu gaz
instalate in cladiri si parte a unui sistem complet
Fabricant:

INIM ELECTRONICS S.R.L.
VIA DEI LAVORATORI 10 - FRAZIONE CENTOBUCHI
63076 MONTEPRANDONE (AP) - ITALY
tel.: +39 0735 705007, fax. +39 0735 704912

web: www.inim.it, e-mail: info@inim.it

Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:
Sistemul 1

Standard armonizat:

EN 12094-1:2003
Organism (organisme) notificat(e):

IMQ S.p.A., Nr. 0051

Performanta (performante) declarata (declarate):

Caracteristici es

8

Intérzierea rdspunsului (timpul de rdspuns)
Conditie activata INDEPLINIT EN 12094-1:2003 4.8
Fiabilitate operationala
Cerinte privind functiile INDEPLINIT 4
gen‘nie de ;:ro:ec:are . — t INDEPLINIT EN 12094-1:2003 2
erinte suplimentare de proiectare pentru o
E.C.D.S. controlat prin software INDEPLINIT
Performanta in conditii de incendiu
Prelucrarea si semnalizarea semnalelor INDEPLINIT 4.3
Receptia si procesarea semnalelor de INDEPLINIT 4.4
declansare aincendiilor
Transmiterea semnalului de stingere INDEPLINIT 4.5
Activarea dispozitivelor de alarma INDEPLINIT 4.6
Intar'Z|erea sempalulw de stingere INDEPLINIT 4.17
(optiune cu cerinte)
Semnal care reprezinta debitul agentului de R EN 12094-1:2003 4.18
stingere INDEPLINIT
(optiune cu cerinte)
Mon!torlzarea s_tam componentelor INDEPLINIT 4.19
(optiune cu cerinte)
Dlsp‘ozmv de mentinere in caz de urgenta INDEPLINIT 4.20
(optiune cu cerinte)
Con'ErquI tlmpu_lw de inundare INDEPLINIT 4.21
(optiune cu cerinte)
Durabilitatea
INDEPLINIT EN 12094-1:2003 9

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de
performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

Semnata pentru si Tn numele fabricantului de catre:

Tn Monteprandone, la 18/04/2025
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